
四合一 模組化 LCD K.V.M 電腦切換器四合一 模組化 LCD K.V.M 電腦切換器

CM-1708MS-P/CM-1716MS-P
CM-1908MS-P/CM-1916MS-P
CM-1708MS-P/CM-1716MS-P
CM-1908MS-P/CM-1916MS-P

這一款抽拉式 1U 模組化 LCD KVM 電腦切換器，可以讓您更有效率的去管理控制機房中的電腦及伺服器。
四合一機種在特製的 1U 高度滑軌抽屜中，整合了 17/19 吋 TFT-LCD 螢幕、105 鍵中英文鍵盤觸控板，
以及 8 /16 埠的智慧型 ( OSD ) KVM 電腦切換器，可安裝於標準 19 吋機櫃；模組化設計，
螢幕、鍵盤、觸控板及電腦切換器均為可拆式的，方便安裝與維護。

產品介紹

產品特色

一.模組化設計，維護容易:螢幕、鍵盤/滑鼠 ( 觸控板 )、K.V.M 切換器模組化，方便拆裝與維護。

二.人性化設計，操作穩定：OSD 選單設定，面板按鍵或鍵盤熱鍵切換。

● 抽拉式 1U 機架型主控台, 含可收納 17/19 吋 LCD 螢幕、鍵盤及Touch Pad 並含 8/16 埠KVM Switch。
● 連接電腦主機端介面支援 VGA 及 PS/2 或 USB 介面的鍵盤滑鼠 (整合線材 PS/2 或 USB 擇其一）。
● KVM Switch 具備第二組 VGA+ PS/2 備用Console， 可外接 IP KVM 或串接 KVM Switch。
● 螢幕支援解析度 17/19吋: 1280 x 1024@75Hz。
● 支援 Sun Micro System 1152 x 900 解析度。
● 可透過獨立面板按鍵、鍵盤熱鍵，或是 OSD 視控選單來切換控制電腦。
● 具 OSD 選單設定管理功能。
● 提供管理者/密碼權限功能，防止未經授權的存取。
● 提供每埠命名、熱鍵更改、自動掃描跳選...等功能。
● 使用105 鍵中英文薄膜式鍵盤及含左右鍵的滑鼠觸控板 (Touch Pad)。
● 具自動掃瞄功能，顯示已連接主機狀態。
● 安裝於機架上的滑軌長度伸縮範圍為 61~93cm。
● LCD面板壽命5萬小時 (25±5°C)。
● LCD 面板背光設計採用 LED 燈管，環保省電。
● 支援 Windows XP/Vista/7/10、Sun (with VGA & USB port) 及 LINUX 等作業系統。
● 電源供應 AC 100-240V。
● Made in Taiwan 品質有保障。



總公司:新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓    電話:(02)2209-2400   傳真:(02)2209-5400
分公司:台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處)  電話:(02)8768-2200   傳真:(02)8768-3288
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網:http://www.hanwell.com.tw

產品規格

型號 CM-1708MS-P/CM-1716MS-P

TFT-LCD

解析度

LCD

色彩

對比

亮度

可視角

點距

VGA

鍵盤

滑鼠

主控端介面

電腦切換器

切換方式

17 吋

1000:1

300cd/m2

H-80°/80°(160°),V-80°/80°(160°)

0.264 * 0.264

D-Sub 15 pin ,支援 DDC2B

105 鍵,中/英文

觸控板

面板按鍵/OSD/鍵盤熱鍵

電源供應 AC 100~240V

尺寸(LxWxH) 610x482x44 mm / 1U 機架型

重量 12KG

8埠 D-Sub 15 pin (Female)
並提供第2組 VGA+PS/2 Console

1280x1024@75Hz

16.7M 百萬色

CM-1908MS-P/CM-1916MS-P

19 吋

1000:1

300cd/m2

H-85°/85°(170°),V-80°/80°(160°)

0.294 * 0.294

D-Sub 15 pin ,支援 DDC2B

105 鍵,中/英文

觸控板

面板按鍵/OSD/鍵盤熱鍵

AC 100~240V

610x482x44 mm / 1U 機架型

13KG

8埠 D-Sub 15 pin (Female)
並提供第2組 VGA+PS/2 Console

1280x1024@75Hz

16.7M 百萬色


