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總公司:新北市新莊區新北大道七段776巷10號7樓    電話:(02)2209-2400   傳真:(02)2209-5400
分公司:台北市信義區東興路41號3樓 (業務服務處)  電話:(02)8768-2200   傳真:(02)8768-3288
歡迎光臨捍衛科技全球資訊網:http://www.hanwell.com.tw

產品介紹

產品特色

這一款 HDMI 影音訊號分配器，能將輸入的 HDMI 影音訊號透過 HDMI 標準纜線，
可以同步輸出 4 組 HDMI 影音訊號，適合需要高畫質數位影音同步播放的場合使用。
支援 4Kx2K＠60Hz，支援 Deep Color 及數位無壓縮音源格式，最高傳輸頻寬 18Gpbs。

● 可以將 1 組輸入的 HDMI 影音訊號，透過 HDMI 標準纜線，同步輸出 4 組 HDMI 影音訊號。
● 符合 HDMI 2.0 規範。
● 相容 HDCP 2.2、1.4 協定。
● 傳輸頻寬可達 18Gpbs。
● 支援最高解析度: 4Kx2K@60Hz ( YcbCr 4:4:4)。
● 支援 36 bit Deep Color。
● 支援 HDR。
● 支援 3D 影音播放。
● 內建 EDID 管理功能。
● 支援 LPCM 7.1, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio。
● 隨插即用，純外接式硬體設計，無系統相容性問題。

EDID 指撥開關說明:
1.指撥開關 1~4 OFF，預設的 EDID 1080P
2.指撥開關端子 1 ON，輸出 1 為  EDID參考來源
3.指撥開關端子 2 ON，輸出 2 為  EDID參考來源
4.指撥開關端子 3 ON，輸出 3 為  EDID參考來源
5.指撥開關端子 4 ON，輸出 4 為  EDID參考來源
6.有一個以上的指撥開關ON時，分析 EDID 並重新產生一組適合所有螢幕解析度的EDID
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產品規格

尺寸(WxDxH)

支援解析度

型號

電源供應

HS-104K2

DC5V 2A

規格

輸入端埠數

輸出端埠數

HDMI 影音訊號分配器

HDMI (Type Female ) X 1

HDMI (Type Female ) X 4

4Kx2K@60Hz

輸出/輸入 HDMI 標準纜線 ( 5 公尺 )

EDID 指撥開關

167x100.5x40 mm


